采购需求

	序号
	产品
	参数
	数量
	单件
	总价
	备注

	1
	★电钢琴
	1、键盘：88键
2、最大发音数：64
3、音色：10种育志音色（含4种中国民族音色）
4、双音色模式：有
5、示范曲：不少于10首音色示范乐曲+10首预设钢琴曲
6、效果功能：4种混响类型、双音色、双人演奏
7、接口：USB-MIDI接口、三踏板插孔、单踏板插孔、耳机插孔、电源插孔
8、自动关机功能：有；移调：有；微调：有
9、高还原度扬声器：12CM*2，功率：6W*2
10、配件：电源适配器、三踏板
11、力度灵敏度：硬、中等、柔和、固定
12、质保一年
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	2
	音乐电子示教板
	1、61键电钢琴键盘。
2、一组可书写的大谱表,采用白色书写面板，白板笔书写，清洁、卫生、方便擦涂。
3、★采用红外线阻断发声原理，电教板面板设有红外线收发装置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4、★不使用专用教鞭，手触摸五线谱区域即可发声（悬浮阻断红外线即可发声），发声过程顺化流畅，连续滑动五线谱，发声不卡不断。
5、内置128种GM音色加1组鼓组音色，1350种节奏，内置522首示范曲，并可通过SD卡或USB接口无限拓展。
6、12种五线谱变调，并以列表显示调名。
7、可演示任意和弦，可在控制面板上直接操作“启动、停止和弦”、“增强和弦”、“消除和弦”快捷键。
8、具有录音功能，可录制五千首音频，录制完后自动命名该文件，并以列表方式显示。
9、节拍速度在J-40－280/每分钟范围可调，有“正常拍速”快捷键，方便拍速复位。
10、★系统具有嵌入式的中文linux软件控制系统，控制面板上镶嵌一块26万色彩色液晶触摸屏，音量、音色、调式、曲目、录音等功能调节为触摸操作，可使用鼠标进行操作。
11、电教板配备一块ARM中央处理器，主频为32M。
12、面板设有三组音量调节键，分别可调MP3、节拍、键盘音量。
13、主音量在0－31范围选择。
14、具有USB接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。
15、★面板上贴有调的五度循环图，将键盘、谱表、调名、调号关联到一起。
16、具有大屏幕简谱显示窗口，演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱。
17、中标公示期内提供样品演示，不符合技术要求的做虚假应标处理，没收保证金并按“中华人民共和国政府采购管理条例”“中华人民共和国政府采购法”之相关规定追诉虚假应标人之相关行政责任。  
11. 提供制造厂家授权书、厂家质量服务承诺书原件，提供国家轻工业乐器质量监督检测报告。
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	3
	电钢琴控制器
	1、 ▲指示灯：须具有供电情况指示灯，通电时，指示灯亮起，断电后指示灯关闭（提供产品实物照片佐证）；
2、控制模块，无障碍传输距离：
3、200米无线，通信频段：
4、2.4G无线通信距离：
5、无障碍直线不低于50米控电点位：
6、配合教学设备对电钢琴进行管理，实现电钢琴的供电与断电的远程控制，实现老师对设备的控制与管理；
★提供与电钢琴室教学管理系统同品牌的控制器嵌入式软件证书复印件，同时提供商标注册证复印件；
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	★教学管理机
	1.★基本参数：产品厚度≤30mm(提供实物厚度测量照片)，具备关闭屏幕显示的节能模式，集刷卡权限识别，电容指纹权限识别，中文语音提醒，中文信息实时显示，门禁控制，授权控制于一体；（提供产品检测报告佐证，并提供检测机构官网报告查询网址及截图佐证）
2.▲产品外观：要求精美开模设计，前视图有语音提示喇叭； 
3.工作电源：支持包含DC12V/3A电源或POE交换机供电，具备过流自动保护功能；
4.支持音频格式：至少支持mp3；
5.看门狗：内外置双看门狗，保证系统不死机不反锁用户；
6.工作温度：—20℃~60℃；
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	电钢琴权限信息综合采集器
	1. 系统核心安全设备，用于保障系统软件平台安全运行，各种高权限操作验证安全狗；
2. ▲通过USB接在电脑或服务器上工作，具备无操作倒计时关闭屏幕背光的待机模式；（中标后提供产品功能演示视频佐证）
3. ★基本参数要求：采用USB接口通信及供电，同时包含有指纹识别模块、刷卡模块、尺寸≥3.0寸彩色触摸屏，产品厚度≤30mm(提供实物厚度测量照片)，具备中文语音提示功能；（提供产品检测报告佐证，并提供检测机构官网报告查询网址）
4. ▲锁定保护功能：可指纹操作该设备锁定琴房软件平台，拔掉该设备软件平台自动锁定保护，管理员手机微信端账户将收到安全设备拔出警示通知；（提供产品设备拔出警示消息截图佐证）
5. ▲权限选择功能：通过刷管理员指纹，权限信息综合采集器触摸屏至少弹出登陆、锁屏、解锁屏功能选项，触摸登陆系统，电脑软件系统登陆，触摸锁屏选项，电脑系统锁屏保护，触摸解锁屏选项，系统解锁开启；（中标后提供产品演示视频佐证）
6. 用户信息读取功能：能读取用户卡片信息，指纹信息；
7. 支持读身份证；
8. 支持13.56Mhz卡片，包括S50、S70、复旦F08类型Mifare one卡、CPU卡以及银行卡（MF2卡），适用微软系统用户
9. 工作温度-20℃ ～70℃；
10. 工作湿度：10% ～90%；
★提供与电钢琴室教学管理系统同品牌的权限信息综合采集器嵌入式软件著作权证书复印件盖厂家鲜章，同时提供商标注册证复印件盖厂家公章；（检测报告产品名称需是权限信息综合采集器）；
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	多功能智慧终端
	1. 智能练琴语音提醒功能：根据用户预约练琴时间自动提醒用户练琴时间及相关注意事项；
2. ▲外观设计：超薄设计，厚度≤30mm（提供产品实物测量照片佐证），同时具备常规触摸开门按钮、应急机械开门按钮、报警功能按钮、报修功能按钮、开灯功能按钮；（提供实物照片佐证）
3. ▲具备报警报修防误按中文语音提醒功能，当误按到报警保修按钮时，设备会语音提示二次按下按钮操作才确认报警、报修提交成功，不二次按下自动取消该操作；
4. ▲同时具备有线控电及无线控电两种控电功能；（中标后提供产品演示视频佐证）
5. 额定阻抗：8Ω；
6. 频率响应：300Hz---15KHz；
7. 灵敏度：60dB±3dB；
8. 工作温度范围:-20℃~+60℃；
9. 相对湿度:45%~80%(RH)；
★提供与电钢琴室教学管理系统同品牌的应急安全场景多功能智慧终端嵌入式软件著作权证书复印件，同时提供商标注册证复印件；
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	电钢琴室教学管理系统
	1、重要操作权限验证功能：重要操作如删除用户或系统记录信息需验证管理员指纹（通过外接权限信息综合采集器验证指纹），保障系统数据不被恶意操作，同时生成重要操作人员记录；（中标后须提供软件系统及权限信息综合采集器演示该功能）
★2、软件系统安全运行保护功能：管理员临时离开管理电脑时可点击软件锁屏按钮锁屏保护，返回时通过外接权限信息综合采集器刷卡或指纹解锁系统，指纹解锁时，权限信息综合采集器液晶屏至少弹出解锁和登陆两个按钮供选择，通过触摸权限信息综合采集器屏幕显示的解锁按钮解锁软件；拔掉通过USB接口连接电脑的权限信息综合采集器，系统锁定保护；
1、当学生可直接在智慧管理机屏幕上触摸选择一台空闲的电钢琴，刷卡申请使用，刷卡申请成功，对应电钢琴自动通电，学生到对应申请电钢琴上练琴，未成功预约或授权的电钢琴不通电；
2、学生可通过系统手机微信端预约使用电钢琴，预约成功后，可直接使用手机微信端开启对应电钢琴教室门禁，到对应电钢琴后直接使用手机微信端上琴对应电钢琴，对应电钢琴微信上琴后自动联动系统通电，实现无卡预约练琴；
3、学生也可直接在智慧管理机屏幕上扫描二维码实时预约一台满足自己需求的电钢琴练琴；
4、系统可向管理老师反馈每台电钢琴使用情况，包括谁在用，开始使用时间等；所有电钢琴都有详细的练琴记录以及通电时长统计，方便电钢琴维护及管理老师统计数据；
5、系统还可反馈每台电钢琴在预约时段内弹奏的时长和空闲时长，时刻监控电钢琴的工作状态，从而向老师反馈每个学生练琴的效率；
6、可通过系统保修有问题的电钢琴；
使用系统后需达到如下管理要求：
一、管理智能化秩序化
1、电钢教室日常管理可达到无人值守，系统自动智能化运行，大大减少管理人力，同时，师生通过系统可实现自助用琴教学；
2、学生自由练琴必须有权使用且预约成功，才能授权进入电钢教室，系统才会让对应电钢琴在预约时间段内通电；混入教室练琴和无限时间霸占用琴的情况将被系统自动监管控制；
3、通过系统预约或上课刷卡，详细记录上下课操作，可实现考勤功能；
二、操作使用人性化
1、避免了高峰期排队拥堵，浪费师生宝贵的教学时间；
2、用户使用可有多种渠道预约，包括手机查询电钢教室使用情况，提前预约电钢琴；
3、师生可通过手机端实时掌握电钢教室使用情况，在有琴的时候才到现场去，高峰期无琴可不用去，大大方便使用，避免白跑路情况发生；
三、安全节能
1、通过集中供电，改变布线模式，避免师生经常去插拔插座，更加安全；
2、电钢琴只有在预约使用时段才通电，空闲断电，一定程度上节约用电；
3、智能控电：系统通过琴房内智能电控设备，可联动控制每间琴房电源及中央空调等设备，有人合法登记练琴时，电源接通，无人登记练琴或练琴时间到点电源自动断开，达到节能效果；
4、远程控电：管理老师可通过手机微信端或管理电脑端远程控制琴房电源，可远程开启和关闭琴房电源，方便管理老师远程统一管理；
四、琴房资源高效合理利用
1、每一台电钢琴的使用情况都会实时体现在平台上，空闲或者是正在使用中，方便师生用琴，提高琴的使用效率，管理老师对所有琴房琴的使用情况都掌握在手，通过数据分析，掌握用琴高峰期，空闲期，可制定相关管理措施，进一步提高电钢琴的使用效率；
2、练琴时间通过系统合理分配，实现每天固定分配练琴时间，而不是要考试的时候大家蜂拥练琴，平时都不去练琴，系统每天固定分配琴时，让学生每天合理分配时间坚持学习，同事避免人多琴少时同学们练琴时间不均衡，一些同学多练，一些同学没有琴可练；
3、一旦有电钢琴或相关设备出现故障，师生可通过手机端立刻申请保修，管理老师立刻会收到保修信息，及时处理；
五、数据报表，数据分析，辅助教学及考核
1、系统对每台琴的详细使用情况，每个学生每天每学期的练琴情况均可形成数据记录及统计报表，领导，老师，管理人员可根据数据统计报表，分析教学情况，分析学生学习情况，针对每个同学的用琴学习详细记录，给出改善指导方向，达到辅助教学及学生学习考核的功能；
中标后须提供软件系统逐条演示产品功能
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	钢琴调律
	数量：25台
音准要求：小子一组键盘a音为440Hz，
键盘要求：各机械部分工作正常、手感统一流畅
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	电钢琴教室集中供电
	1、 根据使用场地要求现场测量、设计，施工内容必须完全匹配电钢琴教室的硬件要求和教学需求。
2、 弱电布线：含电钢琴调试
3、 强电布线：含插座、开关（盒）
4、 电线和施工辅材均采用国内知名品牌，确保教学正常使用运行
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	合计
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